
  



  



  



  

Schemat układu pomiarowego do wyznaczenia elektromagnetycznej 
stałej czasowej uzwojenia i jego indukcyjności metodą zanikania 
prądu.



  



  

Stała czasowa T może być wyznaczona



  



  

Najprostszą metodą identyfikacji schematu zastępczego i jego 
parametrów jest zarejestrowanie zanikania prądu stałego w 
uzwojeniu po skokowym zwarciu uzwojenia - rys. 
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Zarejestrowany przebieg prądu (skala log.) + linia trendu

y = 0,7865e-62,995x
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Zarejestrowany przebieg prądu od czasu t=0 (skala log.) 
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y = 0,0743e-64,676x
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y = 0,9573e-80,627x
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y = e-84,4x
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Następny pomiar – uzwojenie stojana silnika indukcyjnego
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Zarejestrowany przebieg prądu (skala log.) + wygładzenie
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Zarejestrowany przebieg prądu (skala log.) + wygładzenie  
+linia trendu

y = 0,4568e-5,1945x
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Zakładamy, że przebieg ten jest sumą funkcji wykładniczych

przy czym

Liczbę k, odpowiadającą liczbie gałęzi ( LFk ; RFk) w schemacie 
zastępczym z rys.2. ustala się na podstawie liczby funkcji 
wykładniczych uzyskanych z rozkładu zarejestrowanego przebiegu 
prądu i(t) . Rozkłady takie można wyznaczyć graficznie, lub przy 
pomocy odpowiedniego programu komputerowego. 



  

Zwykle w tego typu obwodach przebieg prądu i(t) można rozłożyć 
na dwie

a nawet trzy funkcje wykładnicze



  

Schemat zastępczy 
uzwojenia do obliczenia 
zanikania prądu i:
 a)  przy k = l  
 b)  przy k = 2



  . Rozkład zanikania prądu w uzwojeniu na dwie składowe wykładnicze



  

Zarejestrowany przebieg prądu (skala log. wygładzony) 
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y = 0,3598e-2,903x
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y = 0,35e-2,7x
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y = 0,35e-2,7x
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y = 0,35e-2,7x
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y = 0,35e-2,7x
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A = 0,35

TA = 0,37

TB =0,00769
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